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Контроль и электробезопасность

Измерительные щупы двойные 1A (x2) ............................................P01102056
Мини-клещи Kelvin (набор из 2 шт.)  ................................................P01101783

Аксессуары

Комплект поставки
C.A 6292 ïîñòàâëÿåòñÿ ñî ñëåäóþùèìè êîìïîíåíòàìè:
кейс, содержащий: 1 комплект из 2 шнуров Kelvin 6м (красный / черный) 
с соединениями типа винтового зажима, 1 шнур заземления зеленый с 
зажимом типа «крокодил», 1 кабель USB 1,5 м, 1 предохранитель T 15 A 250 
V, установленный в устройстве, 1 европейский шнур питания, 1 руководство 
по эксплуатации на 5 языках на компакт-диске, 1 компакт-диск с программой 
DataView.

C.A 6240 C.A 6255
Измерение слабых сопротивлений

Àðòèêóë P01143200 P01143221
Ìåòîäû èçìåðåíèÿ 4-проводной метод измерения
Ñîïðîòèâëåíèå От 5 μΩ до 400,0 Ω От 1 μΩ до 2 500 Ω
Ðàçðåøåíèå 1 μW 0,1 μW
Òî÷íîñòü 0,25 % 0,05 %
Òîê От 10 mA до 10 A От 1 mA до 10 A
Èíâåðñèÿ 
íàïðàâëåíèÿ òîêà Да Нет, но автоматическая компенсация 

паразитных токов

Ðåæèì èçìåðåíèÿ Нормальный Индуктивный, неиндуктивный, 
неиндуктивный с автоматическим запуском

Êîìïåíñàöèÿ 
òåìïåðàòóðû Нет Ручная или пробником Pt 100

Ïèòàíèå Аккумулятор NiMH
Çàùèòà IEC 61010-1 / Cat III 50 V
Ðàçìåðû 270 x 250 x 180 мм
Âåñ 4,5 кг 4 кг
Îáúåì ïàìÿòè 100 измерений 1500 измерений

Микроомметры
> 4-ïðîâîäíîé ìåòîä èçìåðåíèÿ
> Òîê òåñòèðîâàíèÿ äî 10 A
> Ðàçðåøåíèå 0,1 - 1 μΩ

Комплект поставки
• C.A 6420: CA 6240 поставляется с 1  
 сумкой, 1 комплектом из 2 клещей Kelvin  
 10 A с кабелем 3 м, 1 европейским
 шнуром питания 2P, 1 программой экспорта  
 данных, 1 оптическим / USB-кабелем связи

• C.A 6255: поставляется 1 сумкой,
 1 комплектом кабелей длиной 3 мм
 с клещами Kelvin на концах,
 1 европейским шнуром питания 2 м,
 1 компакт-диском с программой передачи  
 данных MOT (Micro-Ohmmeter Transfert),
 1 шнуром связи RS 232, 1 компакт-диском
 с руководством по эксплуатации на 9 языках.

IP
53

50 V
CAT III

C.A 6292
Àðòèêóë P01143300

Òîê òåñòèðîâàíèÿ Программируемый от 20 до 200 А

Ñîïðîòèâëåíèå 0,1 μW - 2 mW 2 - 200 mW 200 mW - 1 W
Ðàçðåøåíèå 0,1 μW (200 A макс) 10 μW (25 A макс при 200 mW) 1 mW ( 5 A макс при 1 W)

Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå 10 VAC: 4,2 V при 200A/220 VAC: 8,6V при 200 A
Ìàêñèìàëüíîå 
ñîïðîòèâëåíèå íàãðóçêè 100 VAC: 20 mΩ при 200A/220 VAC: 42mΩ при 200 A

Ìåòîäû èçìåðåíèÿ 4 клеммы подключения, тип Kelvin

Ðåæèì òåñòèðîâàíèÿ >  Нормальный или 2 стороны на землю (BSG)

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü òåñòèðîâàíèÿ Регулируется от 5 до 120 с при 200 А / без ограничения ниже 100 А

Îáúåì ïàìÿòè До 8000 записей результатов измерения

Èíòåðôåéñ USB 2.0

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå DataView®

Ïèòàíèå 100 - 240 VAC – 50/60 Hz

Ðàçìåðû 502 x 394 x 190 мм

Âåñ Около 13 кг

Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ от -10 °C до + 70 °C

Âëàæíîñòü 95 % отн. влажн.

Çàùèòà Защита от перенапряжений, коротких замыканий, перегрева, перенапряжения на выходных клеммах

Êëàññ çàùèòû IP54
Ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü CEI 61010-1

> Òîê òåñòèðîâàíèÿ äî 200 A
> Ñîïðîòèâëåíèÿ îò 0,1 μΩ äî 1Ω
>  Îáåñïå÷åííûå èçìåðåíèÿ:
 ìåòîä 2 ñòîðîí íà çåìëþ (BSG)
>  Îáúåì ïàìÿòè äî 8 000 çàïèñåé  
 ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèÿ

IP
54 BSG


